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ESPANOL

MANUAL DE INSTALACION E INSTRUCCIONES DE USO

Aviso: Lea todas las instrucciones detenidamente para asegurar una operacion e instalacion
segura del equipo.

Ni el fabricante ni el agente/distribuidor ni el comercio donde se compré este producto ten-
dran responsabilidad alguna por daios o perdidas ocasionadas por la compra y/o instalaciéon
de este producto.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Para asegurar una instalacion segura de su ventilador de techo, lea las si-
guientes normas de seguridad general antes de iniciar la instalacion.

1.-La instalacion del ventilador debe llevarse a cabo por un instalador cuali-
ficado.

2.-Para asegurar una instalacion perfecta, lea el manual de instrucciones y
estudie los diagramas antes de iniciar la instalacion.

3.-Todas las conexiones eléctricas deben conformar con las normas vigen-
tes tanto locales como nacionales. Si no esta familiarizado con las insta-
laciones eléctricas, solicite los servicios de un instalador cualificado.

4.- Antes de conectar el aparato, verifique que la tensién de alimentacion y
la frecuencia, coincide con los datos técnicos indicados en la placa de
caracteristicas.

5.- Estos aparatos deberan conectarse a una toma de tierra.

6.- Los medios de desconexiéon que deben ser incorporados a la instalacion fija,
para su desconexion omnipolar de la red de alimentacién, deben presentar
una separacion de contactos de como minimo de 3 mm en todos los polos.

7.-Asegure que el lugar de instalacion deje libre la rotacion de la hélice del
ventilador. La hélice debe estar como minimo a 2.30 m por encima del
suelo una vez instalado.

8.-Si va a instalar mas de un ventilador asegurese de no mezclar las palas
de las hélices de distintos ventiladores, aunque sean del mismo modelo.

9.- Antes de empezar a manipular la red eléctrica, quite los fusibles o desco-
necte el interruptor principal del suministro eléctrico.

10.-Después de instalar el ventilador, asegurese de que todas las fijaciones

estén correctas para evitar la caida del ventilador.

11.-Nunca inserte objetos entre las palas de la hélice mientras el ventilador

esté en movimiento.
12.-Este aparato pueden utilizarlo nifios con edad de 8 afios y superior y per-
sonas con capacidades fisicas, sensoriales 0 mentales reducidas o falta de
experiencia y conocimiento, si se les ha dado la supervision o formacion
apropiadas respecto al uso del aparato de una manera segura y compren-
den los peligros que implica. Los nifios no deben jugar con el aparato.

13.-La limpieza y el mantenimiento a realizar por el usuario no deben reali-
zarlos los nifos sin supervision.



14.-Cada ventilador ira gobernado por su regulador. No se puede utilizar un
regulador para gobernar mas de un ventilador.

NOTA IMPORTANTE: Las instrucciones y mecanismos de seguridad que aparecen en este manual
de instrucciones no pretenden cubrir todas las posibles situaciones y condiciones que puedan ocurrir.
Debe entenderse que sentido comun, precaucién y cuidado son factores que no se puede incluir
dentro del producto. Estos factores lo prestan las personas que mantienen y operan el ventilador.

INSTRUCCIONES DE DESEMBALAJE

Antes de montar el ventilador de techo, saque las piezas de dentro del embalaje y compruebe que
todos los componentes de la lista estén incluidos. (Fig.1)

A-  Soporte gancho. (1 Unidad)

B-  Conjunto motor mas soporte. (1 Unidad)
C- Palas. (3 Unidades)

D-  Tornillo fijacién palas. (6 Unidades) 5
E-  Arandela de seguridad. (6 Unidades)
F-  Conjunto regulador de velocidad. (1 Unidad)
G- Tacos. (2 Unidades)

H-  Tornillos de fijacion. (2 Unidades)

I- Arandela de seguridad. (2 Unidades)

J-  Proteccién de tela. (3 Unidades)

Manual de instrucciones.

INSTRUCCIONES DE INSTALACION
FIJACION DEL VENTILADOR DE TECHO

NOTA IMPORTANTE: Siga cada una de las indicaciones que se dan a continuacion, de esta forma
evitara la posibilidad de provocar un accidente por caida del aparato que podria llegar a derivar en
responsabilidades penales para el instalador.

Asegurese de que la distancia desde la parte méas baja del ventilador, una vez instalado, hasta el
suelo, sea como minimo de 2.30 metros.

Compruebe que el punto de fijacion del aparato sea capaz de soportar el peso del ventilador en
movimiento segun el modelo adquirido
(HTB 75 N / HTB 90 N minimo 25 Kg. - HTB 150 N minimo 40 Kg) .

Fijacion en un techo de hormigén

Para asegurar una fijacion adecuada, practique dos agujeros en el techo de hormigén del diametro
del taco (G). Inserte los tacos suministrados y fije el soporte de chapa (A) mediante los dos tornillos
(H) y arandelas () suministrados para este propésito. (Fig.2)

Fijacién en un techo de poca resistencia

Practique un boquete en el techo falso, suficiente para introducir por él un travesafo rigido de metal
o madera lo mas largo posible, y nunca menor de 25 cm. de longitud, a fin de asegurar un mejor
reparto del peso del ventilador.

Situe el travesafo de forma que el boquete del techo coincida con su parte central, donde previamente
se habra practicado una pequefa ranura de tal forma que no debilite su resistencia mecanica.
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Enlace el soporte de chapa (A) mediante sus ranuras, y el travesafio con un alambre de hierro gal-
vanizado de 2.5 mm. de diametro como minimo. En ninglin caso menos de seis veces, procurando
que alguna de las veces pase por la ranura del travesafio. Al final, sujete bien el alambre con unas
cuantas vueltas sobre si mismo.

Asegurese que el techo es capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento (minimo 25/40 Kg.).
(Fig. 3)

Fijacion en una viga de madera

Se suministran dos tornillos (H) y arandelas de seguridad (I) para poder fijar el soporte de chapa (A) en una
viga de madera. El agujero para el tornillo no debe ser de mas diametro que el diametro del tornillo.
Asegurese que la viga de madera sea capaz de soportar el peso del ventilador en movimiento
(minimo 25/40Kg). (Fig.4)

ENSAMBLAJE DEL VENTILADOR

NOTA IMPORTANTE: Siva a instalar mas de un ventilador, asegurese de no mezclar las palas
de las hélices de distintos ventiladores, aunque sean del mismo modelo.

1.- Coloque las palas segun la inclinacion mostrada en la figura 5

2.- Unalas palas (C) al conjunto motor mas soporte (B) mediante los tornillos (D) y las arandelas
de seguridad (E). No olvide poner la proteccion de tela entre la pala y el motor para evitar posibles
ruidos. Repita este procedimiento con las demas palas. (Fig.6)

NOTA IMPORTANTE: Tenga precaucion en no apoyarse sobre las palas, ya que éstas se podrian
desequilibrar y aumentaria el balanceo del ventilador.

3.- Destornille los dos tomillos situados en la base de la copa decorativay podra acceder mas fa-
cilmente al punto de anclaje y a la regleta de conexion. Cuelgue el conjunto motor mas soporte (B)
en el gancho de la plancha de colgar (A) (previamente fijada en el techo). (Fig.7)

4 - Empalme los cables y ubiquelos correctamente. Mediante la copa decorativa disimule los empal-
mes y el punto de fijacion. Atornille los dos tornillos situados en la base de la copa decorativa.

INSTALACION ELECTRICA

NOTA IMPORTANTE: Antes de empezar a manipular la red eléctrica, quite los fusibles o des-
conecte el interruptor principal del suministro eléctrico.

- Segun el esquema de conexién que usted elija, podra determinar la direccion del flujo de aire
segun le convenga. (Fig.8)
Todos los ventiladores se suministran de la factoria con la direccion del flujo de aire hacia abajo.

-Si usted quiere variar frecuentemente la direccion del flujo de aire, ponga un conmutador de
cruce exterior. (Fig.9)

ATENCION: Antes de canbiar la direccion del sentido del flujo de aire, apague el ventilador y
espereque se haya parado la rotacion del ventilador.



INSTRUCCIONES DE OPERACION

1.- El regulador de velocidad, tiene cuatro posiciones:

o J— OFF

1.......... ALTA VELOCIDAD
2.......... MEDIA VELOCIDAD
kC J—— BAJA VELOCIDAD

MANTENIMIENTO
1.- La limpieza periédica es el Unico mantenimiento requerido.
2.- Limpie el ventilador con un cepillo blanco o un trapo suave para evitar dafios al acabado.

3.- En el momento del mantenimiento, tenga precaucion en no apoyarse sobre las palas, ya que
éstas se podrian desequilibrar y aumentaria el balanceo del ventilador.

4.- No utilice agentes de limpieza abrasivos, ya que estos pueden dafar el acabado.
5.- No utilice agua en la limpieza del ventilador ya que puede causar dafios en el motor.

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar el mantenimiento del ventilador, asegurese de que esta
desconectado de la red eléctrica.



SOLUCIONAR PROBLEMAS

NOTA IMPORTANTE: Antes de manipular el ventilador, asegurese de que esta desconectado de

la red eléctrica.

Problema

Causa problema

Solucién sugerida

Ventilador no arranca

1.Fusibles fundidos o interrup-
tor general desconectado.
2.Conexiones flojas en las re-
gletas de conexion.

1.Comprobar fusibles o inte-
rruptor general.
2.comprobar conexiones.

Ventilador ruidoso

3.Palas de la hélice no fijadas
al ventilador
4.Tornillos flojos.

3.Unir palas al ventilador antes
de arrancar.

4.Comprobar todos los tornillos
del ventilador

Ventilador tiembla o vibra
en exceso

5.Tornillos flojos entre las palas
y el soporte motor.

6.Las palas de la hélice no es-
tan bien asentadas.

7.El soporte no esta bien suje-
tado al techo.

8.Las palas de la hélice estan
fuera equilibrio.

5.Comprobar los tornillos que
fijan las palas a la carcasa del
motor y apretar si es necesario.
6.Comprobar que todas las pa-
las estan bien asentadas y con
el mismo angulo de inclinacion.
7.Comprobar el anclaje del so-
porte gancho.

8.Cambiar unas palas de posi-
cion.

ASISTENCIA TECNICA

La extensa red de Servicios Oficiales S&P garantiza una adecuada asistencia técnica.

En caso de observar alguna anomalia en el aparato, rogamos se ponga en contacto con cualquiera
de los servicios oficiales mencionados, donde sera debidamente atendido.

Cualquier manipulacién efectuada por personas ajenas a los Servicios Oficiales S&P nos obligaria

a cancelar su garantia.

Para aclarar cualquier duda con respecto a los productos S&P dirijase a la Red de Servicios Post
Venta si es en territorio espafiol, o a su distribuidor habitual en el resto del mundo. Para su localiza-
cion puede consultar la pagina WEB www.solerpalau.com

PUESTA FUERA DE SERVICIO Y RECICLAJE

e En caso de puesta en fuera de servicio, aunque sea de forma temporal, es aconseja-
ble conservar el aparato en lugar seco y libre de polvo, dentro de su embalaje original.

¢ | a normativa de la CEE y el compromiso que debemos adquirir con las futuras genera-
ciones, nos obligan al reciclado de materiales; le rogamos que no olvide depositar todos
los elementos sobrantes del embalaje en los correspondientes contenedores de recicla-
je, asi como de llevar los aparatos sustituidos al Gestor de Residuos mas préximo.

EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE LOS DANOS PRODUCIDOS A PERSONAS Y/O
COSAS DEBIDOS AL INCUMPLIMIENTO DE ESTAS ADVERTENCIAS.
S&P SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICACIONES DEL PRODUCTO SIN PREVIO AVISO.




ENGLISH

Installation Manual and Operating Instructions_

Caution : For safe operation and installation, read all instructions carefully

Neither the manufacture nor the manufacturer’s agent/distributor nor the retailer from whom
this product was purchased shall be in anyway responsible for any loss or damage of whatever
nature caused by the installation of this product.

SAFETY INSTRUCTIONS

To ensure the success of the Ceiling Fan’s installation, be sure to read the
following general safety rules before begining.

1.-The Ceiling Fan installation should be carried out by a qualified electrician.
2.-To ensure a correct installation, be sure to read the instructions and re-
view the diagrams thoroughly before commencement.
3.-All electrical connections must be carried out in accordance with local codes
and regulations, or the national Electrical Code. If you are unfamiliar with the
installation of electrical wiring, secure the services of a qualified electrician.
4.-Before connecting the device, ensure that electrical supply and frequency
coincides with the technical dates indicated in technical plate.
5.-These apparatus must be earthed.
6.- The method of disconnection from the mains supply must incorporate a
switch or isolator with a minimum contact separation of 3 mm. on all poles.
7.-Make sure that when the fan is fitted in the chosen position there is not
possibility of the rotating blades coming into contact with any object.
Blades should be at least 2.30 m from floor when fan is hung.
8.-If you are installing more than one ceiling fan make sure that you do not
mix fan blade sets, even though they are from the same ceiling fan model.
9.- Before beginning, disconnect power by removing fuse or turning off cir-
cuit breaker.
10.-Once fan installation is completed make sure that all connections are
secure to prevent fan from falling.
11.-Do not insert anything into the fan blades when ceiling fan is operating.
12.-This appliance can be used by children aged from 8 years and above and
persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of
experience and knowledge if they have been given supervision or instruc-
tion concerning use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and
user maintenance shall not be made by children without supervision.
13.-Cleaning and maintenance to perform by the user not be made by chil-
dren without supervision.
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14.-Each fan will be controlled by its selector. The selector cannot be used
to control by more than one fan.

IMPORTANT NOTE: The warnings, safeguards and instructions given in this manual are not
exhaustive and do not nessecarily cover all eventualities. It must be understood that common sense,
caution and care are factors which cannot be built into any product. These factors must be supplied
by the person(s) caring for and operating the unit.

UNPACKING INSTRUCTIONS

Before assembling the ceiling fan, remove all parts from the shipping carton and check them against
the parts listed below (Fig. 1) :

A-  Support plate (1 pc.)

B- Motor assembly and support (1 pc.)
C- Blades (3 pcs.)

D- Blade fitting screw (6 pcs.)

E- Washers (6 pcs.)

F- Speed regulator (1 pc.)

G- Wall plugs (2 pcs.)

H- Screws (2 pcs.)

I-  Washers (2 pcs.)

J- Felt washers (3pcs)

Instructions Manual

INSTALLATION INSTRUCTION
FITTING THE FAN TO THE CEILING

Important: To avoid the possibility of accidents caused by the fan, which could imply legal
responsibilities for the installer, compliance with each of the following instructions is essential.

Ensure that the distance between the lowest point of the fan, once installed, and the floor is at least
2.3 metres.

Check that the means of fitting the fan to the ceiling is capable of supporting the weight of the fan
when in operation. (HTB 75 N / HTB 90 N Minimum 25 Kg. - HTB 150 N Minimum 40 Kg. ).

Fitting to a concrete ceiling
To ensure correct installation, drill four holes of the same diameter as the wall plugs (G) in the

concrete ceiling. Insert the plugs supplied and fix the support plate (A) using the four screws (H)
and washers () provided. (Fig.2).

Fitting to a false ceiling

Make a hole in the false ceiling that is large enough to allow the introduction of a rigid, wooden or
metal cross beam. This should be as long as possible and under no circumstances less than 25cm.
in length, to allow the best distribution of the weight of the fan.

Without reducing its ability to support the fan, make a small groove at the centre of the crossbeam,
then locate the beam so that its centre coincides with the hole in the ceiling.
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Join the support plate (A) to the crossbeam using galvanised metal wire of at least 2.5mm in diameter.
Passing the wire through the grooves in the plate, wind it around the crossbeam and back through

the plate a minimum of six times, so that at least some of the turns pass through the groove in the
crossbeam. Secure the wire by twisting it around itself several times.

Ensure that the ceiling is able to support the weight of the fan when in operation (minimum 25/40
Kg.). (Fig.3)

Fitting to a wooden beam

Four screws (H) are supplied together with safety washer’s (l) for fitting the support plate (A) to a
wooden beam. The holes for the screws should not be of greater diameter than the diameter of the
screw. Ensure that the wooden beam is able to support the weight of the moving fan (minimum
25/40 Kg.) (Fig.4)

ASSEMBLY OF THE FAN

IMPORTANT: If you installing more than one fan, ensure that you do not mix the fan blade sets, even
though they are from the same ceiling fan model.

1.- Fit the blades with the angles as shown in figure 5

2.- Fit the blades (C) to the motor assembly and support (B) using the screws (D) and the safety
washers (E). Do not forget to use the felt protection washers between the blade and the motor
assembly to avoid possible noise. Repeat this process with the remaining blades. (Fig.6)

IMPORTANT: Be careful not to support yourself on the fan blades, as these could then become
unbalanced and cause vibration or shaking of the fan.

3.- Loosen the screws situated in the base of the decorative canopy to allow easier access to the
anchorage point and electrical connectors. Hang the motor and support assembly (B) from the hook
on the support plate (A) (previously fixed to the ceiling) (Fig.7)

4.- Connect the cables and position them correctly. The connections and the fitting point can be
hidden using the decorative canopy.

INSTALLATION ELECTRICAL

IMPORTANT SAFETY NOTICE: Before installation, ensure that the electrical supply is disconnected

at the mains junction / fuse box.

- The airflow direction can be changed depending upon the wiring connection configuration in
accordance with (Fig.8)

- All products are supplied, factory wired, for a downward airflow configuration.

- If the airflow direction is required to be changed on a frequent basis, then an airflow direction
switch should be installed as a separate additional accessory (Fig.9)

IMPORTANT: Before changing the direction of ariflow, the fan blades must have completely stopped
turning after switching the unit to the off position.
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OPERATION INSTRUCTIONS

1. - The speed regulator has four positions.

MAINTENANCE

1.- Periodic cleaning is the only maintenance required.

. High speed
. Medium speed

Low speed

2.- Clean the fan using a soft brush or soft cloth to avoid damaging the finish.

3.- When carrying out maintenance work, do not use the fan blades as a support as they
could become unbalanced and so increase the vibration of the fan.

4.- Do not use abrasive cleaning agents as these could damage the finish of the fan.

5.- Do not use water when cleaning the fan as this could cause damage to the motor and

deform the fan blades.

IMPORTANT: Before carrying out any maintenance work on the fan, ensure that it is
disconnected from the mains electrical supply.

PROBLEM SOLVING
IMPORTANT: Before working on the fan ensure that it is disconnected from the mains electricity
supply.

Problems Possible cause Suggested solution

Fan does not start

. Blown fuse or circuit breaker.
. Loose connections to the

mains supply

1. Check fuses or circuit breaker.
2. Tighten connections

Fan sounds noisy

Fan blades not attached to
fan.
Loose screws.

3. Fit blades before starting fan.

4. Check all fan screws for
tightness.

Fan sounds noisy

Loose screws between fan
blades and motor housing.
Fan blades not seated pro-
perly.

Support plate not securely
fitted to ceiling.

Fan blades out of balance.

5. Check fan blade screws
for tightness. Tighten if
necessary.

6. Check the fan blades sit
snugly in the motor housing
and with the same angle of
inclination.

7. Check ceiling support
screws.

8. Change the position of some
of the blades.
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TECHNICAL ASSISTANCE

S&P’s large Technical Service network will guarantee adequate technical assistance.

If a fault is observed in the unit, please contact any of the mentioned technical service offices and
they will attend to your problem.

Any manipulation of the appliance by personnel not belonging to the Official S&P Services will result
in your guarantee being void.

For any queries regarding S&P products please contact any branch of our After Sales Service net-
work if you are in Spain, or your regular dealer in the rest of the world. To find your nearest dealer,
visit our website at www.solerpalau.com

REMOVAL FROM SERVICE, DISPOSAL AND RECYCLING

e If the appliance is not to be used for any length of time, we recommend returning it to
its original package and storing it in a dry, dust-free place.
e EU regulations and our commitment to future generations oblige us to recycle used
materials; please remember to dispose of all unwanted packaging materials at the
. appropriate recycling points, and to drop off obsolete equipment at the nearest waste
management point.

THE MANUFACTURER WILL NOT BE HELD LIABLE FOR DAMAGES TO PEOPLE AND/OR PRO-

PERTY DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THESE WARNINGS.
S&P RESERVES THE RIGHT TO MODIFY THE PRODUCT WITHOUT PRIOR NOTIFICATION.
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FRANGAIS

NOTICE D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
Avertissement: Lire toute la notice avec attention afin de réaliser une installation sure et bien
utiliser appareil.

Ni le fabricant, ni le distributeur, ni le point de vente ou a été acheté ce produit, ne sera tenu
responsable des dommages occasionnés par une mauvaise installation.

RECOMMANDATIONS DE SECURITE

Pour réaliser une installation correcte et s(ire du ventilateur de plafond, lire
attentivement les normes de sécurité suivantes ainsi que toute cette notice
avant de commencer son montage.

1.-Linstallation du ventilateur doit étre réalisée par un professionnel qualifié.

2.-Tous les raccordements électriques doivent étre conformes aux normes
en vigueur.

3.- Avant de brancher I’'appareil, assurez-vous que la tension d’alimentation
et la fréquence correspondent aux données techniques indiquées sur la
plaque de caractéristiques de I'appareil.

4.-Ces appareils sont prévus pour étre raccordés a une prise de terre.

5.-En cas de raccordement direct au réseau, la ligne électrique devra pré-
voir un interrupteur omnipolaire ayant une ouverture entre contacts d’au
moins 3 mm, bien dimensionné par rapport a la charge et conforme aux
normes en vigueurs.

6.- S’assurer que le lieu d’installation permet la libre rotation de I’hélice. Une
fois le ventilateur installé, I’hélice doit se situer a une distance supérieure
a 2,30 m au-dessus du sol.

7.-Si plusieurs ventilateurs doivent étre installés prendre soin de ne pas mé-
langer les pales des hélices des différents ventilateurs méme s’ils sont
identiques.

8.-Avant d’installer et de raccorder le ventilateur de plafond vérifier que la
ligne d’alimentation électrique est déconnectée du réseau.

9.- Aprés installation du ventilateur vérifier que toutes les fixations sont co-
rrectes pour éviter la chute du ventilateur.

10.-Ne jamais insérer un objet entre les pales du ventilateur quand il est en

mouvement.

11.-Cet appareil peut étre utilisé par des enfants &gés de 8 ans et plus et par

des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites ou des personnes dénuées d’expérience ou de connais-
sance, sauf si elles ont pu bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou d’instructions préa-
lables concernant I'utilisation de I'appareil. Les enfants ne doivent pas
jouer avec I'appareil. Le nettoyage et I’entretien a réaliser par I'utilisateur
ne doivent pas étre réalisés par des enfants sans surveillance.
12.-Nettoyage et entretien par I'utilisateur ne doivent étre pas fabriqués par
des enfants sans surveillance.
15



13.-Chaque ventilateur doit étre controlé par sa commande 4 positions. Ne
pas controler plusieurs ventilateurs avec une seule commande.

NOTE IMPORTANTE: Les instructions, quant au montage et la sécurité, données dans cette notice
n’ont pas la prétention de répertorier toutes les situations possibles. Le bon sens et la prudence
sont des facteurs qui doivent étre toujours présents pour les personnes utilisant les ventilateurs et
qui en assurent I’entretien.

CONTENU DE LEMBALLAGE

Avant de monter le ventilateur de plafond, sortir toutes les piéces de I'emballage et vérifier que
tous les composants de la liste suivante sont bien présents. (Fig.1)

A-  Support crochet. (1 piece)

B-  Ensemble moteur-support. (1 piece)
C- Pales. (3 piéces)

D-  Vis de fixation des pales. (6 pieces)
E- Rondelles de sécurité. (6 pieces)

F-  Variateur de vitesse. (1 piece)

G-  Cheuvilles. (2 piéces)

H-  Vis de fixation. (2 pieces)

I- Rondelles de sécurité. (2 pieces)

J-  Protection de pale. (3 pieces)

Notice d’instruction

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
FIXATION DU VENTILATEUR DE PLAFOND

NOTE IMPORTANTE: Suivre toutes les indications données afin d’éviter la chute du ventilateur qui
pourrait entrainer la responsabilité de I'installateur en cas d’accident.

Assurer que la distance entre le point le plus bas du ventilateur, une fois installé, et le sol est supérieure
a 2,30 métres.

S‘assurer que le point de fixation du ventilateur est capable de supporter le poids du ventilateur en
mouvement (HTB 75 N/ HTB 90 N - minimum 25 kg. - HTB 150 N - minimum 40 kg.)

Fixation a un plafond en ciment

Pour assurer une fixation correcte, percer le plafond au diamétre des chevilles (G) fournies avec
I’appareil. Insérer les 2 chevilles et fixer le support crochet en tole (A) avec les vis (H) et rondelles
(1) fournies. (Fig.2)

Fixation a un faux plafond

Aprés avoir vérifié que le faux plafond est assez résistant pour supporter le ventilateur en mouvement
(minimum 25/40 kg) (Fig. 3), pratiquer une ouverture dans le faux plafond, suffisamment grande
pour passer une traverse rigide, métallique ou en bois, la plus longue possible, et jamais inférieure
a 25 cm de longueur afin de fin d’assurer une bonne répartition du poids.

Faire une petite entaille au centre de la traverse sans que cela ne la fragilise.
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Placer la traverse de fagon a ce que I'ouverture dans le faux plafond coincide avec le centre de la
traverse.

Relier le support crochet en téle (A) avec la traverse avec un fil de fer en acier galvanisé ayant un
diameétre minimal de 2,5 mm. Faire un minimum de 6 tours en passant par la rainure. Finalement
faire quelques tours autour des boucles de fil de fer

Fixation a une poutre en bois

Aprés avoir vérifié que la poutre est assez résistante pour supporter le ventilateur en mouvement
(minimum 25/40 kg.) (Fig. 4).

Deux vis (H) et rondelles de sécurité (l) sont fournies pour fixer le support crochet en téle (A) a une
poutre en bois.

MONTAGE DU VENTILATEUR

NOTE IMPORTANTE: Si plusieurs ventilateurs doivent étre installés prendre soin de ne pas
mélanger les pales des hélices des différents ventilateurs méme s’ils sont identiques.

1. Placer la pale avec I'inclinaison indiquée figure 5

2. Fixer les pales (C) a I'ensemble moteur-support (B) avec les vis (D) et les rondelles de sécurité
(E) sans oublier la protection (J) entre les pales et le moteur pour limiter les transmissions de
vibrations (Fig.6)

NOTE IMPORTANTE: Prendre soin de ne pas appuyer sur les pales une fois montées pour
ne pas les déformer. Ceci pourrait entrainer un déséquilibre du ventilateur et augmenter son
balancement.

3. Dévisser les deux vis situées a la base du cache en forme de cone situé en partie supérieure,
afin d’accéder au point de suspension et au bornier de raccordement. Suspendre le ventilateur
(B) au crochet du support en tole (A) (Fig.7)

4. Replacé le cache conique pour dissimuler le point de suspension et le bornier de raccordement
électrique, puis serrer les deux vis de fixation.

INSTALLATION ELECTRIQUE

NOTE IMPORTANTE: Avant d’installer et de raccorder le ventilateur vérifier que la ligne
d’alimentation électrique est déconnectée du réseau.

- En fonction du schéma de raccordement, il est possible de choisir le sens de I'air selon les
besions de l'installation (Fig. 8)

Tous les ventilateurs sont fournis d'usine avec le flux d'air dirigé vers la bas.

- S'il est nécessaire de changer périodiqguement le sens de I'air, pérvoir un commutateur inverseur.
(Fig. 9)

ATENTION: Avant changer le sens de I'air, couper I'alimentation et attendre que le ventilateur ce
soit complementament immobilisé.
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INSTRUCTIONS D’UTILISATION
1- Le variateur de vitesse posséde 4 positions:
T GRANDE VITESSE

PR MOYENNE VITESSE
< U PETITE VITESSE

ENTRETIEN

NOTE IMPORTANTE: Avant de procéder a I’entretien du ventilateur, vérifier que la ligne d’alimentation

électrique est déconnectée du réseau.

Au cours du nettoyage faire attention a ne pas prendre appuis sur les pales. Leur déformation pourrait
entrainer un déséquilibre du ventilateur et augmenter son balancement.

1. Un nettoyage régulier est le seul entretien exigé

2. Nettoyer le ventilateur avec un chiffon doux pour ne pas abimer les pales.

3. Ne pas utiliser de détergent abrasif.

4. Ne pas envoyer d’eau sur le moteur.

SOLUTIONNER DES PROBLEMES SIMPLES

Probléme Cause du probléme Solution suggérée
Ventilateur ne démarre pas 1. Fusible fondus ou 1.Changer le fusible ou
disjoncteur déconnecté. enclencher le disjoncteur.
2. Mauvaise connexion au 2.Vérifier le raccordement
bornier de raccordement. électrique au bornier.
Ventilateur bruyant 3. Pales mal fixées au moteur- 3.Resserrer les vis de fixation
support des pales
4. Vis desserrées ___ 4. Vérifier toutes les vis de

fixation du ventilateur

Ventilateur vibre 5. Vis de fixation des pales 5.Vérifier toutes les vis de
excessivement desserrées fixation et les resserrer si
6. Les pales sont mal nécessaire.
montées. 6.Vérifier que toutes les pales
7. Le support est mal fixé au soient montées dans le
plafond méme sens.
8. Le ventilateur est 7 Vérifier la fixation du support
déséquilibré. crochet.

8.Vérifier que les pales ne
soient pas déformées.
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ASSISTANCE TECHNIQUE

Pour toute anomalie de I'appareil prendre contact avec votre distributeur.

Toute manipulation effectuée par des personnes n’appartenant pas aux services officiels S&P entrai-
nera I’'annulation de votre garantie.

Pour toute précision ou répondre a toutes vos questions concernant les produits S&P veuillez vous
adresser a votre distributeur habituel.

Vous trouverez son adresse sur notre site www.solerpalau.com

MISE HORS SERVICE ET RECYCLAGE

e En cas de mise hors service, méme temporaire, il est conseillé de ranger I'appareil
dans un endroit sec et sans poussiére, dans son emballage original.
e La norme de la CEE et '’engagement que nous devons maintenir envers les futures
générations nous obligent a recycler le matériel; nous vous prions de ne pas oublier
I de déposer tous les éléments restants de I’emballage dans les containers corres-
pondants de recyclage, et d’emmener les appareils remplacés au Gestionnaire de
Déchets le plus proche.

LE FABRICANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES SURVENUS A DES PERSONNES
ET/OU DES OBJETS DUS AU NON RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS.

S&P EST HABILITE A REALISER DES MODIFICATIONS DU PRODUIT SANS EN AVERTIR LE
CLIENT A L’AVANCE.
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PORTUGUES

MANUAL DE INSTALAGAO E INSTRUGOES DE USO

AVISO: Leia atentamente todas as instrugdes para assegurar um funcionamento e uma
instalagdo segura do equipamento.

Nem o fabricante nem o distribuidor nem o comerciante tém responsabilidade por algum dano
ou perdas ocasionadas pela instalagdo do aparelho.

PRECAUGCOES DE SEGURANCA

Para uma instalagdo segura do seu ventilador de tecto, leia as seguintes
normas de seguranca antes de iniciar a instalacao.

1.-Ainstalacédo do ventilador deve ser executada por um técnico qualificado.

2.-Para assegurar uma instalagdo perfeita, leia 0 manual de instrugdes e
estude os diagramas antes de iniciar a instalacéo.

3.-Todas as ligacdes eléctricas devem conferir as normas locais e nacionais
vigentes. Se néo esta familiarizado com as instalagdes eléctricas solicite
os servigos de um técnico qualificado.

4.- E imprescindivel comprovar que as caracteristicas eléctricas (voltagem,
intensidade, freqliéncia, etc.) que constam na placa do motor sdo com-
pativeis com as da instalacao.

5.-Estes aparelhos devem ser ligados a uma ficha com ligacéo terra.

6.-Os meios de interrupcédo que devem ser incorporados na instalagéo fixa
para sua interrupcédo omnipolar da rede de alimentacdo, devem apresentar
uma separagao de contactos com pelo menos 3 mm em todos os polos.

7.- Assegure-se que o lugar da instalacado deixa a rotacdo da hélice do ven-
tilador livre. A hélice deve estar a pelo menos 2,30 mts do solo.

8.-Se instalar mais do que um ventilador assegure-se para ndo misturar as
palas das hélices de diferentes ventiladores, mesmo que sejam do mes-
mo modelo.

9.- Antes de comecar a instalagédo na rede eléctrica, retire os fusiveis ou des-
ligue o interruptor principal do alimentador eléctrico.

10.- Depois de instalar o ventilador, certifique-se que todas as fixacde estédo

correctas afin de evitar uma queda do ventilador.

11.- Nunca introduza objectos entre as palas da hélice enquanto o ventila-
dor esta em movimento.

12- Este aparelho pode ser utilizado por criancas com idade de 8 anos ou
superior e pessoas com capacidades fisicas, sensoriais ou mentais re-
duzidas ou falta de experiencia e conhecimento, se lhes tiver sido dado
a supervisdo ou formacao apropiadas no que diz respeito ao uso do
aparelho de uma maneira segura e que comprendam 0s perigos que
implica. As criangas nao devem brincar com o aparelho. A limpeza e
Manutencéo a realizar pelo usuario nao debe ser realizada por criangas
sem supervisao.

13.- Alimpeza e Manutencéo a realizar pelo utilizador nao debe ser realizado
por criangas sem supervisao.
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14.- Cada ventilador tem de ser controlado pelo seu regulador. Ndo pode
utilizar um regulador para controlar mais de um ventilador.

NOTA IMPORTANTE: As instrugbes e mecanismos de seguranga que aparecem neste manual
de instrugdes nado pretende assegurar todas as possibilidades, situagbes e condi¢cdes que podem
ocorrer. Deve-se entender que num sentido comum, precaugdes e cuidados séo factores que nao
se pode incluir dentro do produto. Estes factores sdo detectados pelas pessoas que mantém e
operam o ventilador.

INSTRUGOES PARA DESEMBALAR

Antes de montar o ventilador de tecto, retire as pegas de dentro da embalagem e comprove que
todos os componentes da lista estéo incluidos (fig.1).

A- Suporte gancho (1 unidades)

B- Conjunto motor mais suporte (1 unidades)

C- Pas (3 unidades)

D- Parafusos para fixar as pas (6 unidades)

E- Anilhas de seguranca (6 unidades)

F- Conjunto regulador de velocidade (1 unidade)
G- Buchas (2 unidades)

H- Parafusos de fixag&o (2 unidades)

|- Anilhas de seguranga (2 unidades)

J- Protecgéo da tela (3 unidades)

Manual de instrugbes

INSTRUGOES DE INSTALAGAO
FIXAGAO DO VENTILADOR DE TECTO

NOTA IMPORTANTE: Siga cada uma das indicagdes que se seguem, desta forma evitar-se-a a
possibilidade de provocar um acidente por queda do aparelho, que poderia chegar a derivar em
responsabilidades penais para o instalador.

Assegure-se de que a distancia desde a parte mais baixa do ventilador, uma vez instalado, se
situe a pelo menos 2,30 metros do solo.

Comprove que o ponto de fixagdo do aparelho é capaz de suportar o peso do ventilador em
movimento (HTB 75 N / HTB 90 N minimo 25 Kg. - HTB 150 N minimo 40 Kg. ).

FIXACAO NUM TECTO DE BETAO

Para assegurar uma fixagdo adequada, aplique dois furos no tecto de betdo com o didametro das
buchas (G). Aplique as buchas fornecidas e fixe o suporte de chapa (A) mediante os dois parafusos
(H) e as anilhas (l) fornecidas para este propésito (fig.2).

FIXACAO NUM TECTO DE POUCA RESISTENCIA

Abra uma brecha no tecto falso, suficiente, para introduzir por ela uma trave rigida de metal ou
madeira o mais largo possivel e nunca inferior a 25 cm de comprimento, afim de assegurar uma
melhor reparticdo do peso do ventilador.

Situe a trave, onde previamente se fez uma pequena ranhura, de forma que a brecha do tecto
coincida com a sua parte central, de maneira a ndo debilitar a sua resisténcia mecanica.

Fixe o suporte de chapa (A), através das suas ranhuras, e a trave com um arame de ferro
galvanizado de 2,5 mm de didmetro, no minimo.

Repita este processo pelo menos seis vezes, procurando que algumas das vezes passe pela
ranhura da trave. No final, ajuste bem o arame com algumas voltas em si mesmo.

Assegure-se que o tecto é capaz de suportar o peso do ventilador em movimento (minimo 25/40

Kg) (fig.3).
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FIXACAO NUMA VIGA DE MADEIRA

Fornece-se os parafusos (H) e as anilhas de seguranga (l) para poder fixar o suporte de chapa
(A) numa viga de madeira. O furo para o parafuso ndo deve ser mais largo que o préprio parafuso.

Certifique-se que a viga de madeira seja capaz de suportar o peso do ventilador em movimento
(minimo 25/40 Kg) (Fig.4)

MONTAGEM DO VENTILADOR

NOTA IMPORTANTE: Se for instalar mais de que um ventilador, assegure-se que nao sao trocadas
as pas das hélices dos ditos ventiladores, nem que sejam do mesmo modelo.

1- Coloque as pas segundo inclinagao apresentada na FIGURA 5.

2- Una as pas (C) ao conjunto motor mais suporte (B) mediante os parafusos (D) e as anilhas de
seguranca (E). Nao hesite em colocar a protecgdo de tela entre a pa e o motor para, assim, evitar
possiveis ruidos.

Repita este procedimento com as restantes pas (fig.6).

NOTA IMPORTANTE: Tenha a precaug¢do de nido se apoiar sobre as pas, pois estas poderao
desequilibrar e aumentar o balangar do ventilador.

3- Desaperte os parafusos situados na base da copa decorativa e podera aceder mais facilmente
ao ponto de encaixe e a régua de ligages.
Pendure o conjunto motor mais suporte no gancho do suporte de chapa (A) (previamente fixado ao
tecto) (fig.7).

4- Com a copa decorativa esconda as jungdes e o ponto de fixagdo. Aparafuse os dois parafusos
situados na base da mesma.

INSTALACAO ELECTRICA

NOTA IMPORTANTE: Antes de comegar a operar com a rede eléctrica, retire os fusives ou desligue
o interruptor principal do quadro eléctrico.

Conforme o esquema de ligagbes que vocé escolha, podera determinar a direc¢do do fluxo de ar
que lhe convenha (Fig. 8)

Todos os ventiladores s&o fornecidos pela fabrica com o fluxo de ar para baixo.

Se vocé quiser variar frequentemente e inversao do fluxo de ar aconselhamos a utilitzagdo de um
comutador de invers&o (Fig. 9)

ATENCAO: Antes de trocar a direcgédo do sentido do fluxo de ar, desligue o aparelho e espere que
este pare por completo.

INSTRUCOES DE FUNCIONAMENTO

1.- O regulador tem quatro posigdes:

0........ OFF )
.. VELOCIDADE RAPIDA
... VELOCIDADE MEDIA
3.........VELOCIDADE LENTA

MANUTENGAO

1- Alimpeza periédica € a Unica manutengéo necessaria.

2- Limpe o ventilador com um espanador branco ou um pano suave para evitar danos no acabamento.

3- No momento da manutengéo, tenha atengcdo em n&o se apoiar sobre as pas, pois estas poderdo
desequilibrar e aumentar a balangar do ventilador.

4- Nao utilize agentes de limpeza abrasivos, pois estes podem danificar o acabamento.

5- Nao utilize agua na limpeza do ventilador porque pode causar danos no motor.

NOTA IMPORTANTE: Antes de iniciar a manutengdo do ventilador, assegure-se que este esta
desligado da rede eléctrica.
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SOLUCIONAR PROBLEMAS

PROBLEMA

CAUSA DO PROBLEMA

SOLUGAO SUGERIDA

Ventilador ndo arranca

1-Fusiveis fundidos ou interrup-

tor geral desligado.

2-Ligacdes soltas na régua de

1-Verificar fusiveis.
2-Verificar ligagdes.

ligacdes.
Ventilador ruidoso 3- Pas da hélice ndo fixadas ao 3- Unir as pas ao ventilador
ventilador. antes de arrancar.
4- Parafusos desapertados._ 4- Verificar todos os parafusos
do ventilador.
Ventilador balanca ou vibra | 5- Parafusos desapertadosentre | 5- Verificar os parafusos que
em excesso as pas e o suporte motor. fixam as pas a carcassa do
6- As pas da hélice ndo estdo motor e aperta-los se for
bem assentes. necessario.
7- suporte ndo esta bem ajus- 6- Verificar se todas as pas estéo
tado ao tecto. bem assentes e com o mes-
8- As pas da hélice estao fora mo angulo de inclinagao.

de equilibrio.

Verificar o aperto do suporte

gancho.
8- Trocar a posi¢ao das pas.

ASSISTENCIA TECNICA

A extensa rede de Servicos Oficiais S&P garante uma adequada assisténcia técnica. No caso de
observar alguma anomalia neste aparelho, por favor contacte qualquer dos nossos servigos ofi
ciais mencionados, onde sera devidamente atendido. Qualquer manipulagao efectuada por pessoas
alheias aos Servigos Oficiais S&P obrigaria ao cancelamento da sua garantia. Para esclarecer qual-
quer duvida relativa aos produtos S&P dirijase a Rede de Servigos Pds Venda se estiver em territério
Espanhol, ou ao seu distribuidor habitual no resto do mundo. Localize o distribuidor da sua area na
pagina www.solerpalau.com

PARAGEM DE UTILIZAGAO E RECICLAGEM

e Caso deixe de utilizar o aparelho, nem que seja temporariamente, aconselhamos a
conservar o aparelho num lugar seco e livre de pd, dentro da sua embalagem original.

e A normativa da CE e o nosso compromisso com as geragdes futuras obriganos a
reciclagem dos materiais; agradecemos que deposite todos os elementos sobrantes
da embalagem em contentores préprios de reciclagem, e que leve os seus aparelhos
que estd a substituir ao Gestor de Residuos mais préximo.

O FABRICANTE NAO SE RESPONSABILIZA PELOS DANOS PRODUZIDOS A PESSOAS E/OU COI-

SAS ESULTANTES DO INCUMPRIMENTO DESTAS ADVERTENCIAS.
A S&P RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR O PRODUCTO SEM AVISO REVIO.
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ITALIANO
MANUALE D’INSTALLAZIONE E ISTRUZIONI

Avviso: Leggere tutte le istruzioni attentamente per eseguire correttamente e con sicurezza
I'installazione del prodotto.

Sia il Costruttore, sia ’Agente e o Distributore e o Rivenditore non sono responsabili per
eventuali danni causati dall’installazione di questo prodotto.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

Per eseguire una installazione sicura del suo ventilatore da soffitto, legga le
seguenti norme di sicurezza generali prima di iniziare I'installazione.

1.- Linstallazione deve essere effettuata da un installatore qualificato.
2.-Per una installazione a regola d’arte, legga il manuale delle istruzioni e
prenda visione dei diagrammi prima di iniziare I'installazione.
3.-Tutti i collegamenti elettrici devono essere eseguiti in conformita delle
normative vigenti a livello locale e nazionale. Se si &€ sprovvisti di nozioni
per installazioni elettriche rivolgersi ad un installatore qualificato.
4.-Prima di collegare il prodotto ,verificare che la tensione di alimentazione e
la frenquenza coincida con i dati di targa indicati sull ventilatore.
5.- Questo apparecchio deve essere collegato con messa a terra.
6.-Gli accessori elettrici che saranno aggregati all’installazione fissa per
I'interruzione della alimentazione della rete devono avere una separazione
dei contatti elettrici di almeno 3 mm.
7.-Assicurarsi che I'area interessata all’installazione consenta la rotazione
delle pale del ventilatore e sia libera da ogni potenziale impedimento. Le
pale devono essere posizionate a 2,30 m minimo dal pavimento.
8.-Se I'installazione prevede piu di un ventilatore evitare di mescolare le pale
anche se si tratta dello stesso modello.
9.- Prima di iniziare i collegamenti, togliere il fusibile o scollegare I’interruttore
generale della rete elettrica.
10.- Ad installazione completata assicurarsi che tutti i punti di fissaggio sia-
no perfettamente bloccati per evitare la caduta del ventilatore.
11.-Mai inserire oggetti tra le pale della ventola a ventilatore funzionante.
12.-Questo prodotto e utilizzabile da bambini con almeno 8 anni di eta o su-
periore e da persone con capacita fisiche, sensoriali o mentali ridotte o
che mancano di esperienza e conoscenza del prodotto , se sono stati
supervisionati o formati appropriatamente rispetto all’'uso dell’apparato
in maniera sicura e comprendendo i rischi che implica. | bambini non de-
vono giocare con questo apparato. La pulizia e la manutenzione da parte
dell’'utente non dovrebbero essere fatte dai bambini senza supervisione.
13.- Pulizia e manutenzione a effettuare per I'utente non devere essere fatta
da bambini senza supervisione.
14.- Ogni ventilatore € controllato con il suo regolatore. Non si potra utilizza-
re un regolatore per controllare il funzionamento di piu ventilatori.
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NOTA IMPORTANTE: Le istruzioni e i concetti di sicurezza che compaiono in questo
manuale non pretendono di far fronte a tutte le situazioni o condizioni particolari che si pos-
sono evidenziare al momento dell’installazione. E’ evidente che il buon senso unitamente
a precauzione e attenzione sono fattori che non si possono includere in nessun manuale e
che sono patrimonio delle persone qualificate che installano e manipolano il ventilatore.

ISTRUZIONE DI DISIMBALLO

Prima di procedere al montaggio del ventilatore da soffitto , togliere tutti i componenti della
lista inclusa. ( Fig. 1)

A- Supporto gancio (1 pezzo)

B- Gruppo motore con supporto (1 pezzo)
C- Pale (3 pezzi)

D- Viti per il fissaggio delle pale ( 6 pezzi)
E- Rondelle di sicurezza (6 pezzi)

F- Regolatore di velocita (1 pezzo)

G- Tasselli (2 pezzi)

H- Viti di fissaggio ( 2 pezzi)

I- Rondelle di sicurezza ( 2 pezzi)

J- Protettori in tela ( 3 pezzi)

Manuale d’istruzione

ISTRUZIONI PER L' INSTALLAZIONE
FISSAGGIO DEL VENTILATORE AL SOFFITTO

NOTA IMPORTANTE : Seguire attentamente ogni indicazione che segue per evitare la
possibilita di provocare incidenti per la caduta del ventilatore che potrebbero comportare
una responsabilita penale per I'installatore.

Accertarsi che la distanza dal punto piu basso del ventilatore installato , al pavimento sia
come minimo di 2,30 metri.

Controllare e verificare che il punto di fissaggio del ventilatore sia capace di sostenere il
peso del ventilatore in movimento
(HTB 75 N / HTB 90 N minimo 25 Kg. - HTB 150 N minimo 40 Kg. )

Fissaggio a soffitto in cemento
Praticare due fori nel soffitto del diametro del tassello (G) . Inserire i tasselli forniti e fissare
il supporto in lamiera (A) con le viti (H ) e le rondelle (1) ( Fig. 2)

Fissaggio a un soffitto di scarsa resistenza.

Praticare una apertura nel falso soffitto sufficiente, per I'introduzione di una traversa rigida
in metallo o di legno la piu lunga possibile e in ogni caso non inferiore ai 25 cm di lunghezza
con lo scopo di meglio ripartire il peso del ventilatore.

Posizionare la traversa in modo che la svasatura del soffitto coincida con la sua parte centrale
, dove preventivamente si sara praticata una piccola scanalatura che non comprometta la
sua resistenza meccanica.

Legare il supporto in lamiera ( A') per mezzo delle scanalature e la traversa con del filo
metallico zincato del diametro di 2,5 mm minimo. Eseguire almeno sei legature assicuran-
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dosi che il filo sia ben inserito nella scanalatura della traversa. Serrare bene il filo metallico
assicurandosi che la traversa sia bloccata.

Assicurarsi che il soffitto sia capace di sopportare il peso del ventilatore in movimento
( minimo 25/40 Kg ) . ( Fig.3)

Fissaggio in una trave di legno

Vengono fornite due viti ( H) e rondelle di sicurezza (1) per il fissaggio del supporto in
lamiera ( A) ad una trave il legno. Assicurarsi delle forature che devono avere lo stesso
diametro delle viti.

Assicurarsi che il soffitto sia capace di sopportare il peso del ventilatore in movimento
( minimo 25/40 Kg ) . ( Fig.4)

MONTAGGIO DEL VENTILATORE

NOTA IMPORTANTE : Se si installano piu ventilatori evitare di mescolare le pale anche se
si tratta dello stesso modello.

1- Montare le pale secondo l'inclinazione indicata nella figura 5.

2- Unire le pale ( C) al gruppo motore-supporto ( B) con le viti ( D ) e le rondelle di
sicurezza ( E ). Non dimenticare di inserire la protezione di tela tra la pala e il motore
per evitare possibili rumori. Ripetere la stessa operazione con le altre pale ( Fig. 6 ).

NOTA IMPORTANTE : Fate ben attenzione a non appoggiarvi alle pale o a deformarle
in quanto potrebbero sbilanciare il ventilatore e comprometterne il buon funziona-
mento.

3- Svitare le due viti situate nella coppa decorata e si potra accedere piu facilmente al
punto di ancoraggio e alla morsettiera elettrica. Appendere il gruppo motore e su-
pporto ( B) all’apposito gancio (A) ( Fig. 7)

4- Eseguire il collegamento elettrico e nascondere I'eccesso del collegamento all’interno
della coppa decorata fissata con le apposite viti.

INSTALLAZIONE ELECTTRICA

NOTA IMPORTANTE : Prima di iniziare a manipolare la rete elettrica, togliere i fusibili
o scollegare I'interruttore principale della rete elettrica.

Secondo lo schema del collegamento elettrico scelto, potrete scegliere la direzione
del flusso dell'aria secondo le vostre necessita. ( Fig. 8)

Tutti i ventilatori vengono forniti con direzione del flusso dell'aria verso il basso.

Se desiderate variare frequentemente la direzione del flusso dell'aria, installate un
invertitore. ( Fig. 9)

ATTENZIONE: Prima di variare la direzione del flusso dell'aria, arrestare il ventilatore
e attendere che le pale siano totalmente ferme.
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ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO

1- Il regolatore di velocita dispone di quattro posizioni:

0....... . SPENTO

T ALTA VELOCITA’

P R— MEDIA VELOCITA’
< MU BASSA VELOCITA’

MANUTENZIONE

1-La pulizia periodica € la sola manutenzione da eseguire.

2-Pulire il ventilatore con una spazzola o un canovaccio soffice per evitare graffi alle parti verniciate.

3-Nel pulire evitare di appoggiarsi o sostenersi alle pale del ventilatore che si potrebbero deformare
pregiudicando un buon funzionamento dell’apparecchio.

4-Non utilizzare prodotti per la pulizia abrasivi.
5-Non impiegare acqua o altri liquidi per la pulizia del motore.

NOTA IMPORTANTE : Prima di procedere alla pulizia del ventilatore assicurarsi che sia scollegato

dalla rete elettrica.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

NOTA IMPORTANTE : Prima di procedere a qualsiasi intervento assicurarsi che il ventilatore
sia scollegato dalla rete elettrica.

Problema

Causa del problema

Soluzione suggerita

Il ventilatore non parte

1-ll fusibile & guasto o
I'interruttore generale € sco-
llegato

2-1l collegamento elettrico
mal eseguito

1-Verificare il fusibile e
I'interruttore generale
2-Verificare il collegamento
serrando bene le viti dei

morsetti

Ventilatore rumoroso

3-Le pale non sono ben fissate
al motore
4- Viti allentate

3-Fissare le pale al motore
prima dell’avviamento

4-Verificare tutte le viti di
fissaggio del ventilatore

Ventilatore vibra o oscilla

5-Le pale non sono ben fissate
al motore

6-Le pale non sono colloca-
te correttamente nella loro
sede.

7-1 supporto non € ben fissato
al soffitto

8-Le pale del ventilatore sono
deformate

5-Verificare le viti che fissano
le pale al motore e serrarle
se necessario.

6-Verificare che le pale
siano ben assestate e ben
collocate nella loro sede.

7-Verificare I’'ancoraggio del
gancio del supporto

8-Cambiare la posizione delle
pale.
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ASSISTENZA TECNICA

L’ampia rete dei Centri di Assistenza Autorizzati S&P garantisce un’adeguata assistenza tecnica.

In caso di anomalia dell’apparecchio, la preghiamo di mettersi in contatto con uno dei centri di assi-
stenza menzionati, dove ricevera assistenza per qualsiasi problema.

Qualungque manipolazione del prodotto effettuata da persone estranee ai Centri di Assistenza Auto-
rizzati S&P ci obblighera ad annullare la sua garanzia.

In caso di dubbi relativi ai prodotti S&P, potra rivolgersi ai Centri di Assistenza Post Vendita, se si
trova in Spagna, o al suo rivenditore di fi ducia se si trova in qualsiasi altro Paese del mondo.

Per individuare il centro piu vicino, visiti il sito web www.solerpalau.com

STOCCAGGIO E RICICLAGGIO

e Se I’'apparecchio non viene utilizzato, anche per brevi periodi, € consigliabile riporlo in
un luogo asciutto ed esente da polvere, nell'imballaggio originale.

e | a normativa CEE e I'impegno che tutti dobbiamo prenderci nei confronti delle future
generazioni rendono obbligatorio il riciclaggio dei materiali; si prega percid di non
dimenticare di depositare tutti gli elementi dell’imballaggio nei relativi contenitori per il
riciclaggio e, una volta conclusa la vita utile dell’apparecchio, di consegnarlo al centro
di raccolta di rifiuti piu vicino che provvedera al corretto smaltimento.

IL COSTRUTTORE NON E RESPONSABILE DEI DANNI CAUSATI A PERSONE E/O COSE
DAL MANCATO RISPETTO DI QUESTE AVVERTENZE.
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DEUTSCH
MONTAGEANLEITUNG UND GEBRAUCHSANWEISUNG

Hinweis: Lesen Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam durch, um eine sichere
Montage und einen sicheren Betrieb des Gerats zu gewahrleisten.

Weder der Hersteller noch der Handler/Vertreiber oder Einzelhandler haften fur die durch
die Montage dieses Produkts entstandenen Schaden und Verluste.

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Bitte lesen Sie folgende Sicherheitsvorschriften, um eine sichere Montage
Ihres Deckenventilators zu gewéhrleisten.

1.-Die Montage des Ventilators muss von qualifiziertem Fachpersonal dur-
chgefihrt werden.

2.-Um eine einwandfreie Montage zu gewahrleisten, lesen Sie bitte vor der Mon-
tage die Gebrauchsanweisung und schauen Sie sich die Abbildungen an.

3.-Alle elektrischen Anschliisse missen den gliltigen lokalen sowie natio-
nalen Vorschriften entsprechen. Wenn Sie mit Elektroinstallationen nicht
vertraut sind, wenden Sie sich an einen qualifizierten Installateur.

4.-Stellen Sie vor dem Anschluss des Gerétes sicher, dass die Netzspan-
nung und Frequenz mit den technischen Daten auf dem Typenschild
Ubereinstimmen.

5.- Gerate dieser Art missen geerdet werden.

6.- Die zur polgleichen Trennung der Verbindung des fest montierten Geréats
zum Stromnetz vorzusehenden Mittel mussen einen Mindestkontaktabs-
tand von 3 mm zwischen allen Polen aufweisen.

7.- Stellen Sie sicher, dass am Montageort geniigend Raum fir die rotieren-
den Ventilatorfligel zur Verfligung steht. Nach Montage des Ventilators
muss der Abstand der Fliigel zum Boden mindestens 2,30 m betragen.

8.- Falls Sie mehrere Ventilatoren montieren, achten Sie darauf, die Fliigel nicht zu
vertauschen, selbst wenn es sich um Gerate des gleichen Modells handelt.

9.-Drehen Sie vor Arbeiten am Stromnetz die Sicherungen heraus oder
schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter ab.

10.-Uberprifen Sie nach erfolgter Montage den richtigen Sitz aller Befesti-
gungselemente, um ein Herabfallen des Ventilators auszuschlieBen.

11.-Halten Sie niemals Gegenstande in die laufenden Ventilatorfligel.

12- Dieses Gerét kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und
von Personen mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder geis-
tigen Fahigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen
verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezliglich des
sicheren Gebrauchs des Gerats unterwiesen wurden und die daraus re-
sultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dirfen nicht mit dem
Gerét spielen. Reinigung und Benutzerwartung dirfen nicht durch Kin-
der ohne Beaufsichtigung durchgefihrt werden.

13.-Der Benutzer ist flr Pflege und Wartungsarbeiten verantwortlich und
diese sollten von Kindern nur unter Aufsicht durchgefliihrt werden.
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14.- Jeder einzelne Ventilator wird Uber einen Drehzahlregler geregelt. Es kann
mit einem Drehzahlregler immer nur ein Ventilator gesteuert werden.

WICHTIGER HINWEIS: Die in dieser Gebrauchsanweisung erwahnten Sicherheitseinrichtungen
und die Sicherheitshinweise sind nicht fur alle denkbaren Gefahrensituationen und
Bedingungen gedacht. Aspekte wie gesunder Menschenverstand, Vorsicht und Sorgfalt kbnnen
selbstverstandlich nicht zum Lieferumfang gehoren. Diese mussen vom Bedienungs- und
Wartungspersonal gestellt werden.

AUSPACKEN DES GERATS
Vor der Montage entnehmen Sie die Bauteile des Deckenventilators aus der Verpackung und
uberprufen Sie die Vollstandigkeit anhand der folgenden Packliste: (Abb..1)
A- Hakenhalterung. (1 Stuck)
B- Baugruppe Motor-Halterung. (1 Stiick)
C- Flugel. (3 Stuck)
D- Befestigungsschrauben Flugel. (6 Stuck)
E- Sicherungsscheibe. (6 Stiick)
F- Baugruppe Drehzahlregler. (1 Stuck)
G- Dubel. (2 Stuck)
H- Befestigungsschrauben. (2 Stuck)
|- Sicherungsscheibe. (2 Stuck)
J- Stoffscheibe. (3 Stuck)

Gebrauchsanweisung.

MONTAGEANLEITUNG

BEFESTIGUNG DES DECKENVENTILATORS

WICHTIGER HINWEIS: Durch korrektes Befolgen jeder einzelnen der folgenden Anweisungen
werden mogliche Unfalle durch Herabfallen des Gerats vermieden, die Uberdies strafrechtliche
Konsequenzen fur den Installateur haben kbnnen.

Stellen Sie sicher, dass der Abstand des tiefsten Punktes des Ventilators zum Boden nach der
Montage mindestens 2,30 Meter betragt.

Vergewissern Sie sich, dass der Befestigungspunkt des Gerats das Gewicht des laufenden
Ventilators aushalt (HTB 75 N / HTB 90 N mindestens 25 kg - HTB 150 N mindestens 40 kg)

Befestigung an einer Betondecke

Um eine geeignete Befestigung zu gewahrleisten, bohren Sie dem Durchmesser des Dubels (G)
entsprechend zwei Locher in die Betondecke. Stecken Sie die mitgelieferten Duibel hinein und
befestigen Sie das Halteblech (A) mit den beiden zu diesem Zwecke mitgelieferten Schrauben
(H) und Unterlegscheiben (l). (Abb.2)

Befestigung an einer Decke mit geringer Tragfahigkeit.

Schneiden Sie eine Offnung in die abgehangte Decke, ausreichend zum Einbringen einer
moglichst langen Holz- oder Metallleiste (mindestens jedoch 25 cm lang), um das Ventilatorgewicht
besser zu verteilen.
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Versehen Sie die Leiste im mittleren Bereich mit einer Nut, ohne jedoch deren mechanische
Festigkeit zu geféhrden, und richten Sie die Leiste so aus, dass diese Nut Uber der Deckenéffnung
zu liegen kommt.

Verbinden Sie das Halteblech (A) uber die darin vorhandenen Nuten und die Leiste mit Hilfe
eines mindestens 2,5 mm starken verzinkten Stahldrahts. Umwickeln Sie beide Elemente
mindestens sechs mal und achten Sie darauf, dass eine der Windungen in der Leistennut zu
liegen kommt. Zum Schluss verzwirbeln Sie die beiden Drahtenden fest miteinander.

Stellen Sie sicher, dass die Decke das Gewicht des laufenden Ventilators aushélt (mindestens
25/40 kg). (Abb. 3)

Befestigung an einem Holzbalken

Zur Befestigung des Halteblechs (A) an einem Holzbalken werden zwei Schrauben (H) mit
Sicherungsscheiben (I ) mitgeliefert. Der Durchmesser des Bohrlochs darf nicht gréer als die
Stérke der Schrauben sein.

Stellen Sie sicher, dass der Holzbalken das Gewicht des laufenden Ventilators aushalt
(mindestens 25/40 kg). (Abb.4)

ZUSAMMENBAU DES VENTILATORS

WICHTIGER HINWEIS: Falls Sie mehrere Ventilatoren montieren, achten Sie darauf, die Flugel
nicht zu vertauschen, selbst wenn es sich um Geréate des gleichen Modells handelt.

1.- Bringen Sie die Fligel mit der in Abbildung 5 gezeigten Neigungsrichtung an.

2.- Befestigen Sie den Fligel (C) an der Baugruppe Motor-Halterung (B) unter Verwendung der
Schrauben (D) und Sicherungsscheiben (E). Vergessen Sie nicht, den Stoffschutz zwischen
Fligel und Motor einzulegen, um damit mégliche Gerausche zu vermeiden. Wiederholen Sie die
angegebenen Schritte mit den restlichen Fligeln. (Abb.6)

WICHTIGER HINWEIS: Bitte stitzen Sie sich nicht auf die Fligel, da dies zu Unwucht fiihren
und somit das Schlingern des Ventilators verstéarken kénnte.

3.- Lésen Sie die Schrauben am Ful3 der Zierkappe, um leichteren Zugang zum Befestigungspunkt
und zur Anschlussleiste zu erhalten. Hangen Sie die Baugruppe Motor-Halterung (B) in den Haken
des zuvor an der Decke angebrachten Halteblechs (A). (Abb.7)

4 - SchlieBen Sie Kabel an y verlegen Sie sie ordnungsgeman. Schieben Sie die Zierkappe Uber
die Anschlusse und den Befestigungspunkt.

ELEKTRISCHER ANDCHLUSS

WICHTIGER HINWEIS: Drehen Sie vor Arbeiten am Stromnetz die Sicherungen heraus oder
schalten Sie die Stromversorgung am Hauptschalter ab.

- Unter Verwendung des jeweiligen Schaltbildes haben Sie die Mdglichkeit, die gewlinschte
Luftstémungsrichtung einzustellen (Abb. 8).

Samtliche Ventilatoren werden ab Werk mit der Lufstrémungsrichtung nach unten geliefert.

- Sollten Sie die Luftstromungsrichtung haufig andern, empfehlen wir den Einbau eines externen
Kreuzschalters. (Abb. 9). ACHTUNG: Vor Anderung der Luftstrémungsrichtung, Ventilator
abschalten und warten, bis der Fliigel zum Stillstand gekommen ist.
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BETRIEBSHINWEISE

1.- Der Drehzahlregler hat vier Stufen:

WARTUNG

..EIN

1.- AuBer regelmaBiger Reinigung ist keinerlei Wartung erforderlich.
2.- Reinigen Sie den Ventilator mit einer Blrste oder einem weichen Lappen, um Lackschaden

zu vermeiden.

3.- Bitte stutzen Sie sich wahrend der Reinigung nicht auf die Flugel, da dies zu Unwucht fuhren
und somit das Schlingern des Ventilators verstarken konnte.
4.- Bitte verwenden Sie keine scheuernden Mittel, da diese den Lack angreifen kbnnten.

5.- Bitte verwenden Sie zum Reinigen des Ventilators kein Wasser, da dadurch der Motor geschadigt

werden kbdnnte.

WICHTIGER HINWEIS: Vor Beginn der Wartungsarbeiten am Ventilator ist dieser unbedingt vom

Stromnetz zu trennen.

FEHLERBEHEBUNG

WICHTIGER HINWEIS: Vor Beginn der Arbeiten am Ventilator ist dieser unbedingt vom

Stromnetz zu trennen.

Fehler

Fehlerursache

Losungsvorschlag

Ventilator lauft nicht an

1. Durchgebrannte
Sicherungen oder
Hauptschalter aus.

2. Lose Verbindungen an der

Anschlussleiste

1.Sicherungen oder
Hauptschalter Uberprifen.
2.Anschlusse Uberprufen

Erhdhte Laufgerausche

3. Flugel nicht am Gerat

befestigt

4. Lose Schrauben..

3.Vor dem Starten des
Ventilators Flugel am Gerat
befestigen.

4.Alle Schrauben am Ventilator
uberprufen

Zu starkes Vibrieren oder
Rutteln des Ventilators

5. Lose

Befestigungsschrauben der
Flugel am Motorgehause

6. Schlechter Sitz der

Ventilatorflugel

7. Schlechte Befestigung der

Halterung an der Decke.

8. Unwucht der Ventilatorflugel

5.Befestigungsschrauben der
Flugel am Motorgehause
Uberprufen und bei Bedarf
anziehen.

6.Richtigen Sitz und gleichen
Neigungswinkel aller Flugel
sicherstellen.

7.Verankerung der
Hakenhalterung Uberprifen.

8.Flugel gegeneinander
austauschen.

32




TECHNISCHE UNTERSTUTZUNG

Im Falle technischer Fragen oder bei Auftreten von Funktionsstérungen wenden Sie sich bitte unter
Bezug auf den Rechnungsbeleg an den S&P-Vertriebspartner, liber den Sie das Gerat gekauft haben
oder direkt an:

Soler & Palau GmbH.

Wolfholzgasse 28 - A-2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43 2236 378808-0 - Fax: +43 2236 378814

E-Mail: offi ce-austria@solerpalau.com - Web: www.solerpalau.at

HINWEISE ZUR UMWELTGERECHTEN ENTSORGUNG

e EU-Richtlinien und unsere Verantwortung gegeniiber zukinftigen Generationen ma-
chen ein Recycling der verwendeten Materialien unumgéanglich. Bitte trennen und
entsorgen Sie daher das anfallende Verpackungsmaterial in den daflir vorgesehenen
Altstoff-Sammelcontainern und werfen Sie das Gerat am Ende seiner Lebensdauer

I keinesfalls in den Hausmdill.
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PYCCKUI

MoxanyncTa, nepeq yCTaHOBKOWM BEHTUNATOPA, BHUMATENIbHO U3YUnTe AaHHYIO MHCTPYKLMIO.
OHa copepKuUT BaxHy MHGOPMALMIO MO MOHTaXY 1 OOC/Y>KBAHMIO BEHTUNATOPA, a TaKKe No
TexHUKe 6e3onacHoCTU.

npOI/BBOFlI/ITeHb nnn npopaBel He HeCyT OTBETCTBEHHOCTU 3a ymep6, I'IOJ'IyLIeHHbIVI Bcnencreme
HeNnpaBWIbHOIo MOHTa»a NN 3KCrJlyatTaumm JaHHOIo O60pyp,OBaHVIF|.

OCHOBHDbIE NMPABWUJIA BE3OIMNACHOCTHU

1.-YcTaHOBKa 11 NOOKIIOYEHNE BEHTUATOPA K CETU S1EKTPOMNUTAHNS SOHKHO
NPOon3BOAUTLCS CrneumanbHO 06yHYeHHbIM U aTTECTOBaHHbLIM NEPCOHANIOM,
NMEIOLLM Ha 3TO paspeLLeHne, B COOTBETCTBIUM C «[paBrnamm ycTporcTea
3/IEKTPOYCTAHOBOK» 1 NMpaBuiiaMn TEXHNKN  6e30MacHOCTH.

2.-[ns NopK4YeHNa BEHTUNATOPA K CETU 3IEKTPONUTAHUSA UCMONb3YNTe
CXEMbl, NPMBeAEHHbIE B AAHHOW MHCTPYKLMM 1 HA camOoM 060pyaoBaHnm.

3.-TNepep nogknioyeHemM BEHTUAATOPA K CETU SNIEKTPONMTaHNA YOCTOBEPbTECD,
YyTO MapameTpbl Bawen cetn (HanpsxeHue, ¢a3HOCTb, YacToTa TOKA)
COOTBETCTBYIOT NapameTpaM, yKa3aHHbIM Ha Tabnnuke BeHTUNATOPA.

4.- O6bopypoBaHne TPebyeT 3a3eMsIeHMsI.

5.-ToaBoA aNeKTPONUTaHNS A0JKEH OCYLLIECTBNATLCS Yepe3 ABYXMOOCHbII
aBTOMaTUYECKUIA BbIKJIHOYATESb C 3a30P0M MEXAY KOHTaKTaMn He MeHee
3 MM.

6.- PaccTosiHre oT nionacTer BeHTUNSTopa A0 nona fOMmMKHO 6bimb 6osbLue 2,3 M.
Y6eonTtecb, 4TO B MOMOXEHUN, BbIOPAHHOM L/1S1 YCTAaHOBKW, JIONacTu
BEHTUNSATOPA HE ByayT KOHTaKTMPOBaTb C KaKUMU-IMOO MOCTOPOHHMM
npegMeTamu.

7.- Ecnu Bbl yCTaHaBNMBaeTe HECKOMBbKO BEHTUNSATOPOB, HE NyTaliTe nonacTu
OfHOro BEHTWUNIATOPA C APYrMM. YCTaHaBnvBamTe Ha BEHTUNSATOP Te
flonacTu, KOTopble Obifiv C HAM B KOMIMJIEKTE, AaXKE €C/I BEHTUNATOPDI
oJHoOI Mmogenu.

8.-Tepen ycTaHOBKOW 1 MOOKJIIOYEHNEM BEHTUNATOPA, NMPOBEPLTE, YTOObI
kabenb NogBoga ANIEKTPONUTAHUS Obll 06ECTOYEH.

9.-Tocne ycTaHOBKU BEHTUNATOPA NPOBEPLTE €ro KPernieHne, He LOMKHO
ObITb HMKAKOM  BO3MOXXHOCTU O NafeHns BEHTUIATOPA.

10.-YpocToBepbTECH, HTO HUKAaKUE NPegMeTbl HE CMOryT nonacTb B lonacTtu
BEHTUNSATOPA BO  BPEMs ero paboThl.

11.-0nsa  nepeknoyeHus  HanpaBneHWst  BpalleHUst  BEHTUASTOPA,
npeaBapuUTENbHO BbIKIOYUTE  BEHTUAATOP U OOXOUTECH €ro MOMHOW
OCTaHOBKM.

12.- JaHHas UHCTPYKLNS HE MOXKET OnuncaTtb BCE HECTaHAAPTHbIE CUTYyaLmK,
KOTOpble MOTYyT  MPOU3O0ITM B NPOLIECCE YCTAHOBKN OO0OpPYLOBaHUS.
3a 6e3onacHOCTb paboT Mo MOHTaXy, a TakxXXe AalibHellen paboTbl
060pyaoBaHNst HECET OTBETCTBEHHOCTb JMLLO, KOTOPOE YCTaHaBNMBAET
VNN 3KCMyaTupyeT gaHHoe obopynoBaHme.
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13.-[JaHHOe yCTpONCTBO MOXET ObiTb MCMOAL3OBAHO OeTbMU CcTaplle 8
JNIET 1 OABMU C OrPaHNYEHHbIMU PUBNHECKMUN, CEHCOPHBIMA UN
YMCTBEHHbIMM CMOCOBHOCTAMY UNn NtogbMu 6€3 onbiTa U 3HaHWIA ecnn
OHW HaxodsITCsl NMog, KOHTPOMEM WM NMPOUHCTPYKTUPOBaHbI OMbITHLIMU
B3POC/bIMM M0Ob30BAaTENSAMU U MOHUMAOT MOTEeHUMasbHble PUCKU,
CBSA3aHHbIE C NCMOJ/Ib30BaHNEM YCTpoKcTBa. [eTn He JOMKHbI Urpathb C
OaHHbIM YCTPOMCTBOM. YuncTtka n obcnyxmBaHue gaHHOro yCTpoOWCTBa
He JOJMKHO NMPon3BoANTLCSA OeTbMK 6€3 NPUCMOTPa B3POCHbIX.

14.-O6cny>XnBaHne 1 YANCTKa BEHTUNSATOPA AOMMKHA NPOU3BOANTCS TONBbKO
B3pocbiMu. He ponyckanTte aeteli 4O AaHHOW paboTshl.

15.-KaxXablii  BEHTUNATOP OO/MKEH YNPaBAATbCA C  UHAMBUAYaNbHOIO
nyneta ynpaeneHnsa. He gonyckaeTcs MCnonb30BaTb OAUH NyNnbT ONs
ynpasneHns 6onee, YemM OGHUM BEHTUNATOPOM.

PEKOMEHAALIMA NO PACIMAKOBKE

Mpexpae uem NPUCTYNUTb K COOPKE BEHTUNSATOPA NPOBEpPbTE KOMMNEKTHOCTb ToBapa (Puc.1/Fig.1),
B COOTBETCTBUNW C HMXKenpuBeaeHHbIMN AaHHbIMW:

A - KpenexHasa nnactvHa (1 wr.)
B — dnektpopsuratens (1 wr.)
C-Jlonactb (3 wr.)

D - BuHT (6 WT.)

E - Wain6a (6 wT.)

F — Perynatop ckopoctu (1 wr.)
G - [lio6enb (2 wr.)

H - Wypyn (2 wT.)

| - Wanba (2 wT.)

J — KapToHHas waiba (3 wr.)

MHCprKLlI/Iﬂ NO MOHTaXy 1 3KcnayaTaynu

YCTAHOBKA

KpenneHue BeHTUNATOpPaA K NOTOJNKY.

[lnAa npepoTBpalleHna HeCTaHAAPTHBIX CUTYaLMIA, CBA3aHHbIX C paboToN BEHTUNATOPA, HEO6X0AUMO
obecneunTb paccTosHWe OT Mosa A0 JSlonacTell BEHTUAATOPa He MeHee 2,3 M. Takxe cneayet
YAOCTOBEPUTBLCA, YTO KOHCTPYKLMA NOTOJIKA CNOcobHa Bblfep»KaTb BEC BEHTUNATOPA, paboTatoLero
Ha MakcManbHom ckopocTu (gna seHTunaTopa HTB 75 N uHTB 90 N : MuH. 25 Kr, a 4nA BeHTUNATOpA
HTB 150 N : muH. 40 Kr).

KpenneHune BeHTUNATOpa K 6€TOHHOMY NOTOJIKY.

Cpenaiite B 6ETOHHOM MOTOJIKE YETbIPe OTBEPCTUS AUAMETPOM, COOTBETCTBYIOLMM AMaMETPY
alobenen (G). BctaBbTe gio6enu B 0TBepCTrs B GETOHE 1 3aKPENUTe KpenexXHyto niacTuHy (A) npu
nomoluyu yeTbipex wypynos (H) v waiib (1) (Puc.2/Fig.2).

KpenneHue BeHTUNATOpa K NogBeCHOMY MOTOJIKY.

Bo3bmuTe mopxoasiyto nepeknaguHy (GepeBaHHY UM MeTannyecKyio) AfA paBHOMEPHOro
pacnpepeneHus Beca BEHTUAATOPA MO MIOCKOCTU NOTOJNKA (ANMHON He meHee 25 cm) (Puc.3/
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Fig.3). Caenaiite no LeHTPY nepeknaaunHbl HernyboKylo KaHaBKy, TakuM o6pa3om, 4Tobbl He
0cnabuTb Hecylme cnocobHOCTN NepeKnaaunHbl. lNpopaenaiite B NOABECHOM NOTOJIKE OTBEPCTUE U
BBEAMTE NepeKnagnHy B NPOCTPAHCTBO NOABECHOrO NoTosKa. PacnonoxunTe nepeknaguHy Takum
o6pasom, UTobbl LiIeHTp NepekarHbl COBMafasn C LeHTPOM OTBepCTUA B noTosike. Mpu nomoLm
MeTanIMyeckom OLMHKOBAHHOM MPOBOOKM (MMH AnaMm. 2,5 MM) CUNbHO NPUMOTaNTe KpeneXKHyto
nnactuhy (A) K nepeknaguHe Tak, 4tobbl NPOBOIOKA MPOXOAMA MO KaHaBKe Ha nepeknaguHe un
He cmeLLanach B CTOPOHY. Y6emTech, UTo NnostyyeHHana KOHCTPYKLMA BbIAEPXKUT BeC paboTatoLlero
BeHTUNATOopa (MUH. 25 / 40 Kr) n, 4To KpenexkHas nnactuHa (A) NpoYHO NprMMOTaHa K nepeknaguHe
1 He WeBenunTcaA.

KpenneHune BeHTUNATOpa K AepeBAHHO Ganke.

B nepeBaHHO 6anke npoaenariTe YeTbipe OTBEPCTUA AUAMETPOM, MEHBLLM, YEM AVAMETP LLYPYNOB
(H). (Pvic.4/Fig.4). 3akpenuTe KpenexxHyo nnacTrHy (A) npu nomoLwm yeTbipex Wwypynos (H) v waiib (1).
Y6enutecnb, 4To AepeBAHHanA 6aska BblAepKuT BeC paboTatolero BeHTuAATopa (MyH. 25 / 40 Kr).

CBOPKA BEHTUJIATOPA

Ecnu Bbl yCTaHaB/IMBaeTe HECKOJIbKO BEHTUWIATOPOB, HE nyTa|7|Te nonactn 0 gHOro BEHTUJIATOPa C
Apyrmm. YcTaHaBnuBaunTe Ha BEHTUNATOP Te nonacTn, KOTopble 6blIV C HAM B KOMNIeKTe, hOaxke ecnn
BEHTUNIATOPbI O,D,HOI7I moaenwn.

1.- YcTaHOBMTE NONACTN BEHTMNATOPA B NPaBUIbHOM MONOXEHUN, Kak Noka3aHo Ha (Puc.5 / Fig.5).
2.- 3akpenuTe nonactu (C) Ha anekTpoasuratene (B), ucnonb3ya BuHTbI (D) 1 wanbsi (E).

Takxe, cnefyeT NPONOXUTb KAPTOHHbIE Wanbbl (J) Mexay 1onacTbio BEHTUIATOpa U
3NeKTpoABMraTesiemM, 3To YMEHbLMT BUGpaLMK 1 WyM OT BeHTURATopa. NpofenaiiTte Takue xe
onepauuu c octaBwmmmnca nonactamu (Puc.6 / Fig. 6).

BAKHO: He npuknaapbiBanTe Ype3mMepHbIX Harpy3oK K 1onacTAM BEHTUNATOPA, UTOObI He
MOTHYTb UX, T.K. 3TO MOXET NPUBECTU K AncOanaHcy BEHTUNATOPA U NOABNEHUA
BMOpaUMi 1 Wyma.

3.- OcnabbTe BUHT, PacrofioxKeHHbIN Ha OCHOBaHUM EKOPATUBHOIO KONMaka W CABVHBLTE €ro BH3.
MoBecbTe cObpaHHbIN BEHTUNATOP (B) Ha KPIOK, pacrnonoXeHHbI Ha ocHoBaHUK (A) (OCHOBaHue
npeaBapuTenbHO AOMIKHO ObiTb MPOYHO 3aKperneHo Ha notonke) (Puc.7 / Fig.7).

4.- TiponoxwuTe Kabenb B HY>KHOM HarpaBiieHUY 1 MOAKITIOUMTE €ro K CETU SNeKTPONUTaHWS.
3aKpoliTe MECTO NOAKYEHNA [EKOPATUBHbBIM KONMAKOM 1 3aTAHNTE GUKCUPYIOLLNIA BUHT.

NOAKJTIOYEHUE BEHTUNATOPA K CETU SJIEKTPONMUTAHUA

BAXHO: npexpge yem BbINOMHATb KakKne-nnbo fencTBMA NO NMOAK/IOUEHUNIO BEHTUIATOPA,
YAOCTOBEPLTECH, UTOObI Kabesib MoABOAA NEKTPONUTaHMsA Obll 06eCTOYEH.

- BeHTUNATOp MOXeT paboTaTb B ABYX HamnpaBfeHNAX: C MOTOKOM BO34yXa BHU3 (3aBofcCKas
HacTporika Puc.8A / Fig.8A) unn c nOTOKOM BO3flyxa BBepX (NofKnoyaeTca camocToATenibHo Puc.8B
/ Fig.8B).

- Mpwv nomowm cneumanbHOro nepeknoyaTens (He BXOAUT B KOMMIEKT MOCTaBKU), BO3MOXHO
peann3oBaTb NepekoYeHrie HanpaBneHys NOTOKa Bo3ayxa 6e3 nepenofKioueHnsa NpoBoAoB B
KIieMMHOW Kopobke (Pnc.9 / Fig.9).

BAMHO: nepekniyeHmne HarnpaeBneHna NOTOKa BO34yXa [OTI)KHO NPOnN3BOANTbCA TONTbKO nocne
TOro, Kak BEHTUJIATOP NOJIHOCTbIO OCTaHOBUTCA.
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SKCMIYATALMA

Perynatop ckopocTu UMeeT YeTbipe NONOXKEHNA.

0 - Bbikn.

1 — BbicoKaa cKopocTb
2 - CpepHAa CKopoCTb
3 - Hu3kas ckopocTb

OBCNTYKUBAHUE

I'Iepe,q npoesefgeHnNeEmM O6CJ'Iy>KVIBaHI/Iﬂ y6ep,MTer, YTO BEHTWIATOP BbIK/TIOYEH, a Kabenb
noasofa 3NeKTponuTaHnAa 06ecToyeH.

1. BEHTUNATOP HEOGXOAMMO NEPVUOANYECKN OUMLLATb OT MbIV MPY MOMOLY MAFKOW TKaHu. Bo
n3bexaHune NopuM BEHTUIATOPA He UCMONb3YTe TBEPAbIE YACTALLVE MPUHAANEXHOCTI, BOAY U
abpasvBHble MoOLLMe CPeACTBa.
2. JlonacTu BEHTUNATOPa NPOTUPAITE OCTOPOXKHO, HE NpUaraiTe K HAM Ype3MepPHbIX YCUINA,
uTOGbI HE HapyLWUTb GanaHCPOBKY BEHTUNATOPA.

BO3MOHbIE HEMCITPABHOCTU

Mpo6nema

HemncnpaBHocTb

Bo3morKHble pelweHuns

BeHTunatop He
BKJ/tOYaeTcA

—_

. Meperopen npegoxpaHuTens
nin cpaboTan aBTOMaTUYECKNi
BbIK/IIOUaTESb.

2. HapyLleH KOHTAKT Ha Kiiemmax

BEHTUNATOPA

—_

. MposepbTe NpegoxpaHnTenb
1 aBTOMaTUYECKNIA
BbIKJIlOYaTenNb.

2.poBepbTe KOHTaKTbl Ha

Knemmax BeHTMRATopa.

OT BeHTUNATOPA NCXOAUT
NMOCTOPOHHUI 3BYK

1.Jlonactn He YCTaHOBJIE€HbI Ha
BEHTUNATOP.

2.0cnabnu BUHTLI Ha
BEHTUNATOpPE.

—_

. YcTaHoBUTE nonacTu Ha
BEHTUNATOP Nnepep ero
3anyckom.

2. MoaTaHuTe (He Upe3mepHO)

BCE BUHTbI Ha BEHTUNATOpPE.

UYpesmepHas B1bpaLms
BEHTUNATOPA

_

. OTBVMHTMANCD BUHTbI
KpenneHna nonacTem.
2.JlonacTtv ycTaHOBNEHbI He
npaBUIbHO.
3. KpenexkHasa nnactnHa
He AOCTaTOYHO CUJIbHO
3aKkpensieHa.
4.Jlonactn BeHTUNATOpa He
c6anaHcMpoBaHbl.

_

. MopTaHnTe (He upeamepHO)
BUHTbI KpErnyieHna nonacTein.
2.Y6eautech, 4To NOMaCTN MIOTHO
3aKpensieHbl Ha KOHCONAX U1
anekTpoasuratene. Ecnm ato
He MoMOTr/Io — pa3bepuTe 1
cobepuTe BEHTUNATOP CHOBA.

3. MoataxuTe Wypynbl
KpenexHon NnacTuHbI.

4. lMomeHANTe nonacTu Mectamu.
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OBCJTY>)KUBAHUE

e [lepen nNpoBegeHVeM OOCNYXMBaHWS ybeauTeChb, YTO BEHTUNSTOP BbIKMOYEH, a kabenb noasoaa
3NEKTPONUTaHNS 06ECTOUEH.

e BeHTUNATOPbI He TPeOdyT Kakoro-nmbo cheumanbHOro TEXHUYEeCcKoro obcnyxusaHus. [le-
PVYOAMYECKN HEOOXOAUMO BbIMOMHATE YUCTKY BEHTUNSTOPA MPY MOMOLUM MSIFKOW TKaHW C
He60/bLLIMM KOIMYECTBOM He abpa3nBHOMO MOIOLLIErO CpeacTBa.

e [Ins pocTyna K KpblibHaTke, Npu MOMOLLUM OTBEPTKM, OTKPYTUTE (PUKCUPYIOLLMIA BUHT Y CHUMUTE
yAepXrBatoLLee KoMbLO € nepeaHen peluetkn seHtunsTopa (Fig. 4 / Puc.4).

¢ [locne NpoBeAeHNs YNCTKN BEHTUNISTOPA MOCTaBbTe HA MECTO NEPEHIO PELLETKY, YAepK/BatoLLee
KOJbLIO 1 3aKpyTUTE (OUKCUPYIOLLWIA BUHT.

BAXXKHO. [Mepen BbiNOMAHEHMEM KakKux-IM60 MaHunynaumn ¢ obopygosaHuem, ybeautecb, HTO
BbIKJIlOHYaTE b BEHTUNIATOPA YCTAHOBIIEH B MOSIOXXEHNE «BbIKN.» 11 BEHTUNATOP BbIK/OYEH U3 PO3ETKU.

AOMOJIHUTEJIbHAA NUHOOPMALUA

e Ecnn obopypoBaHue He SKChiyaTupyeTcs OAvMTenbHOe BPeMsi, ero HeobxoAvmo yrnakosaTb B
OPUrMHANBHYIO YNaKoBKY U XPaHUTb B CyXOM MeCTe, 3aLLLLLEHHOM OT MbIW.

* He pekomeHpyeTcs ycTaHaBnvBaTb Ha BEHTUNIATOP Kakue-nnbo KOMMOHEHTbI, KOTOopble He
BXOMAT B CTaHAAPTHYIO KOMMJIEKTaLMIO, pa3bupatb Un 3aMeHsITb tobble 4acTu BeHTunaTopa (He
yKa3aHHble B JaHHOWN NHCTPYKLM) CaMOCTOSATENbHO, MOCKOMbKY 9TO aBTOMAaTUYECKN NPUBERET K
aHHYNIMPOBAHNIO 3aBOACKOW rapaHTum.

e B cnyvae HencnpaBHOCTM OOGOPYAOBaHWS HeobxogMmo o6patutbCa K  oduumanbHOMy
npepcTasuTento komnaHun Soler&Palau B Bawem pervoHe, nogpobHas nHpopMaums Ha caiTe:
www.solerpalau.ru

e [locne OKOH4YaHWA 3KCnyaTauuy O6OpYyAOBaHWS, YTUAU3UPYATE ero B COOTBETCTBUAU C
TpeboBaHVAMY 3aKOHOAATEIbCTBA, OENCTBYOLWMUMI B BalLel CTPaHe.

e [lpon3BoguTeNnb He HECET OTBETCTBEHHOCTM 3a yLep6, NPUYNHEHHbI 060py40BaHMEM, KOTOPOE
9KCMNyaTUpPOBasioCh C HapyLLeHnem TpeboBaHNAMMN JAHHOW NHCTPYKLMN.

e KomnaHus Soler&Palau octaBnsieT 3a coboli NpaBO BHOCUTb W3MEHEHUSI B KOHCTPYKLMIO
obopygoBsaHus 6e3 NpegsapuTeNbHOro yBegoMIIeH s,
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